
 
 

TECHNICKÁ 
DATA: 

TYP ATMOS 
KOMBI 

 AC25S AC35S AC45S 

Výkon na černé uhlí kW 20-26 25 - 35 35 - 45 

Výkon na dřevo kW 15-20 20-25 25-32 

Hmotnost kotle kg 297 353 397 

Objem vody l 45 64 70 

Obsah násypky  dm3 66 100 125 

Elektrický příkon  W 50 50 50 

Elektrický síť V/Hz 230/50 230/50 230/50 

Předepsané palivo  

černé uhlí OŘECH 1 o 
výhřevnosti 

17 - 30 MJ.kg-1 
hnědouhelné brikety  

o výhřevnosti 
19 - 23 MJ.Kg-1 

černé uhlí OŘECH 1 o 
výhřevnosti 

17 - 30 MJ.kg-1 

černé uhlí OŘECH 1 o 
výhřevnosti 

17 - 30 MJ.kg-1 

Náhradní palivo  
suché dřevo ø 50-120 mm  

a o vlhkosti 12-20% 
suché dřevo ø 50-120 mm  

a o vlhkosti 12-20% 

Max. délka dřeva  mm 330 330 430 

Min.teplota vratné 
vody 

°C 65 65 65 

Účinnost % 84 85< 85,2 

Kvalita spalování - 
CO 

mg/m3 <500 <500 <500 

Třída kotle - 4 4 4 

 


